74 LCD-Voltmeter S / Duo-Akku-Tester S

LCD-VOLTMETER S

Digitales Messgerat zur Messung der Spannung von Bord- und Starter-Batterie

Das LCD-Voltmeter S zeigt auf Knopfdruck die Span-
nung von Bord- und Starter-Batterie genau an. Die
zusatzliche Balkenanzeige zeigt den interessanten Be-
reich der Batterie von 10,5V bis 15V auf einen Blick an.

OIS o bigne

Gerdtetyp
Art.-Nr.

Batterie-Spannung

Spannungsmessbereich 8..32V
Messauflosung 0,1V
Stromaufnahme (Beleuchtung abschaltbar) 1..30mA
MaBe (BxHXT) 80x85x24 mm
EinbaumaBe (BxHXT) 66x72x22 mm
Gewicht 559

LCD-Voltmeter S 8 5
1256
12und 24V ¢

Lieferumfang: Befestigungsschrauben, Anleitung, Bohrschablone
Priifzeichen: CE, E-Priifung (EMV/Kfz-Richtlinie)

» Weitere technische Daten und Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite www.votronic.de
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Mode in Germany

DUO-AKKU-TESTER S

Spannungsmessgerat fiir Bord- und Starter-Batterie
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Mode in Germony

Die genaue Messung der Bordspannung
sorgt fur Sicherheit und ist daher aus mo-
dernen Fahrzeugen kaum mehr wegzu-
denken. Der Duo-Akku-Tester S stellt dabei
den Spannungsbereich der Bord- und Star-
ter-Batterie von der Tiefentladung bis zur
maximalen Ladespannung als komfortable,
10-stufige LED-Anzeige anschaulich dar,
wobeiauch Zwischenwerte aufgrund unter-
schiedlich hell leuchtender benachbarter
Leuchtdioden angezeigt werden. Auf Tas-
tendruck wird zwischen Bord- oder Starter-
Batterie umgeschaltet bzw. die Anzeige
abgeschaltet. Bei niedriger Batteriespannung
weisen die roten LED's auf umgehende
Nachladung der Batterie hin.

Gerétetyp Duo-Akku-Tester S
Art-Nr. 1245
Anzeige-Art LED
Batterie-Spannung 12V
Spannungsmesshereich 10,5...15,0V
Messaufldsung 01V
Stromaufnahme 1..15mA
MaRe (BxHxT) 47x85x17 mm
EinbaumaRe (BxHxT) 30x63x16 mm
Gewicht 289

Prifzeichen: CE, E-Priifung (EMV/Kfz-Richtlinie)

Lieferumfang: Befestigungsschrauben, Anleitung,
Bohrschablone

T Zum VOTRONIC Modulsystem passend werden alle Panels mit einheitlicher Hohe von 85 mm

+

angeboten, die als Einzelgerate oder in Kombination verwendet werden kénnen.



